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NEUTRO (AZUL)

FASE (VERMELHO)

DIAMETRO DO CABO (mm?)

PONTO DE TOMADA BAIXA, 0,30M DO PISO ACABADO
PONTO DE TOMADA MEDIA 1,10M DO PISO ACABADO

PONTO DE TOMADA ALTA 2,10M DO PISO ACABADO

PONTO DE TOMADA BAIXA, 0,30M DO PISO ACABADO 220(V)

PONTO DE TOMADA MEDIA 1,10M DO PISO ACABADO 220(V)

PONTO DE TOMADA ALTA 2,10M DO PISO ACABADO 220(V)
INTERRUPTOR SIMPLES, 1,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR PARALELO TREE-WAY, 1,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO

ELETRODUTO CORRUGADO INSTALADO NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO INSTALADO NA PAREDE OU PISO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, DIMENSOES: 30cm x 30cm x 30cm

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS

HASTE DE ATERRAMENTO

DISJUNTOR GERAL TRIFASICO DO CIRCUITO MULTIFILAR

DPS( DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS) 4 POLOS

IDR( INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL) QUADRIPOLAR

DISJUNTORES

QUADRO DE CARGAS

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 11 metros.

LAMPADA (W)

CIRG. | PROJETOR LED TOMADAS (W) R TE?‘\%AO “NOMINAL | " ADOTADOS DESCRIGAO
60 | 100 | 200 |100 | 200 | 400 | 500 |1.000 (A) (A)
col | - | — | = — - | 8 — | 4.000 220 18,20 32,00 PROJETOR DE LED 500 W
co2 | | - | = - - | 8 — | 4.000 220 18,20 32,00 PROJETOR DE LED 500 W
co3 | - | - | = _ N 8 _ | 4.000 220 18,20 32,00 PROJETOR DE LED 500 W
cos | - | — | = _ N 8 _ | 4.000 220 18,20 32,00 PROJETOR DE LED 500 W
co5 | — | - | = _ N 8 _ | 4.000 220 18,20 32,00 PROJETOR DE LED 500 W
[ToTAL [ - [ - | - - | - | - | 4 | - |20000 | 220 90,00 100,00  |SISTEMA DE ILUMINAGAO DO CAMPO

NOTAS:

1. Fios ou cabos de poténcia para uso geral em baixa tens&o, tensdo de
isolamento 450/750V, isolagdo de composto termoplastico PVC.

2. Identificagdo de cores:

— Fase: vermelho;

— Neutro: azul—claro;

— Retorno: preto;
— Protegdo: verde.

3. Cuidados preliminares antes da instalagdo do cabo:
— Ndo executar o langamento de cabos sem antes estarem conclufdos os

servigos da obra civil, como acabamentos de paredes, coberturas e pisos;

impermeabilizagdo ou telhamento da cobertura; colocagdo das portas,
janelas e vedagBes (que impegam a penetragéio de chuva);

— Ndo permitir a instalagdo de condutores sem a prote¢do de condutos
em geral(eletrodutos, calhas, perfilados,...); caixas de derivagdo, passagens

ou ligagdo; inv6lucros; convenientemente limpas e secas internamente, quer
a instalagdo seja embutida ou aparente;

4. Fios e cabos:

— Para facilitar a passagem dos condutores dentro dos eletrodutos, utilizar

talco industrial neutro apropriado como lubrificante;
— Todos os condutores fases, neutro e protegdo deverdo ser identificados

de acordo com a sua fungdo e cores definidas em norma da ABNT;
— As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores ndo deverdo sofrer
esforgos de tragdo ou torgc@o que prejudiquem sua isolagdo e capa isolante,
de acordo com a norma da ABNT;
— Executar as emendas e derivagSes dos condutores de modo que
assegurem resisténcia mecdanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente. Os isolamentos das emendas e derivagdes deverdo possuir
caracteristicas, no minimo, equivalentes ds dos condutores utilizados.

Quando justificados deverdo ser utilizados luvas especiais para as emendas

de cabos.

QUADRO DE AREAS

DISCRIMINAGCAO QTDE UNID
POSTES DE CONCRETO 10,00 m?
REFLETORES DE LED 40,00 m?

GUILHERME b Sed/

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORA RICA

Rua Simao de Oliveira n° 175 - Centro - Flora Rica/SP
CNPJ 44.925.279/0001-90 - CEP 17.870-00
Fone: (18) 3866-1308/prefeitura@florarica.sp.gov.br

GUILHERME SERVIGOS DE ENGENHARIA LTDA . CNPJ n* 40.173.667/0001-00 . CREA-SP 2322772
Cel. (18) 9 9662—2595

Rua das Paineiras n"91

. Presidente Prudente—SP .

PROJETO:

INSTALAQ?)ES ELETRICAS
ILUMINACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE FLORA RICA/SP

ENDEREGO/MUNICIPIO:

RUA SAO PAULO, ESQU. RUA BENIGNO HIGINO PEREIRA

QUADRA N° 30

FLORA RICA-SP

TITULO:

| FOLHA:

INSTALACOES ELETRICAS ‘ 01/01

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA

LOCAGAO E DETALHES

ESCALA GRAFICA: | ESCALA NOMINAL: | pATA:
HO 1 2 3 (cm)
[ I | 1/100 JUNHO/2023
0 10 20 30(m)
PROPRIETARIO:
NOME: | cNPu:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA 44.925.278,/0001-90

ASSINATURAS:

PROPRIETARIO

FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F.: 342.417.918-32

RESPONSAVEL TECNICO  GUILHERME

VIEIRA

Assinado de forma
digital por GUILHERME
VIEIRA

GUILHERME VIEIRA GARCH\R(|A.03301 74 GARCIA03391740132

ENGENHEIRO CIVIL E SANITARISTA

Dados: 2023.06.18
10:12:44-03'00"

C.P.F.: 033.917.401-32

C.R.E.A.—SP: 5069400367

A.R.T. 2B027230230930675

QUADRO DE QUANTIDADES
DISCRIMINACAO QTDE UNID
POSTE DE CONCRETO 11 m 10,00 uni.
PROJETOR LED 500 W 40,00 uni.
HASTE DE COBRE 3mx3/8" 3,00 uni.
CANTONEIRA DE FERRO 1,50X1/4 10,00 uni.
CRUZETA /MAO FRANCESA 3/16x32x1/2x10” 20,00 uni.
CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO C/TAMPA 30x30 cm 10,00 uni.
CABECOTE ALUMINIO 1.1/2” 10,00 uni.
CAIXA DE DISJUNTOR 24 UNI — EMBITIR C/ BAR. TRIF. 1,00 uni.
DISJUNTOR DIM TRIPOLAR 100 A 1,00 uni.
DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32 A 5,00 uni.
ELETRODUTO PVC ROSCA 1.1/2"X3m 90,00 m
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 2” 100,00 m
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1.1/2” 300,00 m
CABO FLEXIVEL COBRE HEPR 1 KV 25 mm? 552,36 m
CABO FLEXIVEL COBRE HEPR 1 KV 10 mm? 1.202,18 m
CABO FLEXIVEL COBRE ANTI CHAMA 6 mm? 380,00 m

ESPAGO PARA APROVAGAO:

CODIGO DO PROJETO:
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