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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA VER. QUINTINO GOMES PEREIRA
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA TABAJARA
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CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA PREFEITO MESQUITA DO ROSARIO
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA PREFEITO MESQUITA DO ROSARIO

NORMA DNIT 031/2006-ES

RECAPEAMENTO ÁSFALTICO CBUQ 3 cm 

NORMA DNER-EM 369/97

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR1C 

REVESTIMENTO ÁSFALTICO EXISTENTE 

BASE DE SOLO FINO EXISTENTE

SEM ESCALA

DETALHAMENTO - SARJETA 

SEM ESCALA

COMPRIMENTO TIPO
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA JOSÉ DEODATO DE SOUZA
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA RAIMUNDO ANTONIO DE ABREU
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENNA
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA DR. YOSHIYUKI KOGA
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA 01
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Sem Escala

CORTE TRANSVERSAL

REVESTIMENTO 3,0 cm REVESTIMENTO 3,0 cm

MEIO-FIO E SARJETA

 3% INCLINAÇÃO

BASE DE SOLO EXISTENTE

EXISTENTE

MEIO-FIO E SARJETA

EXISTENTE

VER DETALHAMENTO

CBUQ

RUA 02 / RUA 03 E RUA 04
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1. Sargetas com L=0,50 m;  2. Preliminarmente deverá ocorrer a limpeza superficial do leito carroçável, limpeza superficial do leito carroçável, das vias a serem recapeadas, por meio de varrição manual, utilizando-se vassouras mecânicas rotativas, manuais ou jatos de ar comprimido. 3. Imprimação betuminosa ligante: a) Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C (Ruptura Rápida), Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C (Ruptura Rápida), conforme a Norma DNER-EM 369/97; b) Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C (Ruptura Rápida), conforme a Norma DNER-EM 369/97. 4. Recapeamento asfáltico CBUQ: a) Será executada uma camada de 3,0 cm de espessura (compactada Será executada uma camada de 3,0 cm de espessura (compactada fria”); ); b) Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/70, taxa de consumo 0,06 ton/ton; c) Será utilizada pedra britada nº 01, granulometria diâmetro entre 9,5 mm a 19,0 mm, taxa de consumo 0,1241 m³/ton; /ton; d) Será utilizado pedrisco, granulometria diâmetro entre 9,5 mm a 19,0 mm, taxa de consumo 0,3129 m³/ton e areia média, taxa de consumo 0,161 /ton e areia média, taxa de consumo 0,161 m³/ton; /ton; e) Será utilizado cimento portland CPII-32, taxa de consumo 28,0 kg/ton, conforme a Norma DNER-EM 367; f) Não havendo boa adesividade entre o ligante asfáltico e os agregados graúdos ou miúdos, pode ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada pelas normas DNER. 5. Condições preliminares para execução: Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: a) Sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança do trabalho, portaria 3.214/78 do MTE; b) Em dias de chuva; c) Sem a área esteja totalmente imprimada; d) O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC. 6. Conferir medidas in loco.
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