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CAPA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

COMPOSIÇÃO

AGREGADO GRAUDO

MATERIAL

BRITA 0 / BRITA 1

AGREGADO MIÚDO

ENCHIMENTO (FILLER)

AREIA MÉDIA 

CIMENTO PORTLAND CII-32

CAPA DE ROLAMENTO CBUQ

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

CIMENTO ÁSFALTICO CAP - 50/70

MATERIAL ÁREA TAXA DE APLICAÇÃO

IMPRIMAÇÃO LIGANTE

RR - 1C 0,8 a 1,0 l/m²13.759,36 m²

Obs.: Máquinas, Equipamentos e Critérios de Execução, estão disponíveis na página 8, item 2.0 do Memorial Descritivo.

Obs.: Máquinas, Equipamentos e Critérios de Execução, estão disponíveis na página 8, item 2.0 do Memorial Descritivo.

QUADRO DE ÁREAS

RUA VER. QUINTINO GOMES PEREIRA

ENDEREÇO LARGURA ÁREA

192,40 m Variável 1.731,61 m²

VOLUME

51,94 m³

COMPRIMENTO
ESPESSURA

0,030 m

(ENTRE A RUA BENIGNO E. PEREIRA E A RUA P. M. DO ROSARIO)

113,80 m 716,93 m²  21,50 m³0,030 m

(ENTRE A SÃO PAULO E A RUA TABAJARA)

RUA TABAJARA

(ENTRE A RUA TABAJARA E A RUA JOSÉ DEODATO DE SOUZA)

84,60 m 626,89 m²  18,80 m³0,030 m

RUA PREFEITO MESQUITA DO ROSARIO

(ENTRE AV. DR. JOÃO VESOLO E A RUA SÃO PAULO)

179,40 m 1.281,82 m² 38,45 m³0,030 m

RUA PREFEITO MESQUITA DO ROSARIO

F
O

L
H

A
 
0
2
/
0
6

SARJETÃO

-

-

-

6,30 m

7,40 m

7,20 m

TOTAL
- 13.759,36 m² 412,78 m³- - -

-

(ENTRE A RUA SIMÃO DE OLIVEIRA E A RUA MARIA I. DE LIMA)

106,40 m 823,82 m² 24,71 m³0,030 m

RUA JOSÉ DEODATO DE SOUZA

-7,70 m

(ENTRE A RUA SIMÃO DE OLIVEIRA E A RUA ANA C. CARDOSO)

216,80 m 1.561,02 m² 46,83 m³0,030 m

RUA RAIMUNDO ANTONIO DE ABREU

-7,20 m

(ENTRE A RUA BENIGNO E. PEREIRA E A AV.PREF. OCTACIANO)

218,80 m 1.641,00 m² 49,23 m³0,030 m

RUA MARIA DE JESUS PEREIRA SENNA

-7,50 m

(ENTRE A RUA MARIO I. DE LIMA E A RUA QUINTINO G. PEREIRA)

561,00 m 3.624,04 m² 108,72 m³0,030 m

RUA MIRIAN NARDI VIEIRA

-6,40 m
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(ENTRE A RUA ANA CERQUEIRA CARDOSO E A RUA 04)

95,25 m 646,39 m² 19,79 m³0,030 m

RUA 01

-6,80 m

(ENTRE A RUA 01 E A RUA 03)

68,10 m 398,38 m² 11,95 m³0,030 m

RUA 02

-5,80 m

(ENTRE A RUA 02 E A RUA 04)

54,30 m 310,21 m² 9,30 m³0,030 m

RUA 03

-5,80 m

(ENTRE A RUA 01 E A RUA 03)

68,10 m 397,25 m² 11,91 m³0,030 m

RUA 04

-5,80 m
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